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PRATIK
kg 120 8 >12.76

mm
softbrake 
kg. 65   (misura minima anta L 625 cm) 
kg. 90   (misura minima anta L 780 cm) 
kg. 120 (misura minima anta L 825 cm) 

16 mm ± 6 mm
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16 mm ± 6 mm

Fissaggio a parete

Fissaggio a soffitto
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Fissaggio a parete con vetro fisso

Fissaggio a soffitto con vetro fisso
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KIT pinze 
EASY ™

Corsa 
frenante

65 Kg

90 Kg

120 Kg

625 mm

780 mm

825 mm

500 mm

560 mm

600 mm

60 mm

75 mm

85 mm

HV = HF +15

HFIX = HF +10

Formula per 
calcolare H ante

Formula per 
calcolare H ante

HV = HF -70 HV = HF - 70

HFIX = HF - 75

Formula per 
calcolare H ante

Formula per 
calcolare H ante
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Indicazioni di posa

PRATIK
Fissaggio a parete con vetro fisso

Fissaggio a soffitto con vetro fisso
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binario
35x35mm

ve
le

tt
a

 8
3m

m

10mm

17mm

8-12,76mm

Ø 6 mm

Il binario in dotazione è preforato ogni 20cm sia 
per aggancio a soffitto che a parete. 
OPTIONAL: Viti L70x Ø6mm e tasselli da 8mm 

A B C D

binario 
a parete o soffitto
35x35mm

35mm

binario preforato
ogni 200 mm

minimo 85mm
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30mm 30mm

30mm

10mm aria sottoporta
guida a pavimento

cod. LO/MAUVT40 
Ø40 x h8 x presa h6mm

3mm

Le viti per fissare 
il binario vanno 
inserite alla 
seguente altezza:
HV+53mm

Le pinze vanno avvitate con una brugola professionale 
a “T” in sequenza incrociata A-C-B-D ripetendo A-C-B-D 
ripetendo A-C-B-D e così via ... fino a stringere il vetro 
come una morsa potente per evitare che il vetro scivoli.
Stringete Forte senza paura di rompere il vetro.
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1 anta scorrevole + 1 anta fissa

1 anta scorrevole + 1 anta fissa

Scorrevole Pratik a soffitto
2 Fissi + 2 Scorrevoli
decoro sabbiato Marocco con Fascia

1 anta scorrevole

1 anta scorrevole

Pratik a parete OPTIONAL Soft Brake

Pratik a soffitto OPTIONAL Soft Brake

2 ante scorrevoli

2 ante scorrevoli

2 ante scorrevoli + 2 ante fisse

2 ante scorrevoli + 2 ante fisse
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1 pezzo

105/541

Coppia di pinze EASY per vetro 8-12.76 mm
con guida a pavimento regolabile in alluminio
anodizzato argento

155/73
GUIDA INFERIORE 
regolabile per sp. vetro 8 13,5 mm

1 kit

2000
3000
4000
6000

PRK-TOP2000
PRK-TOP3000
PRK-TOP4000
PRK-TOP6000

BINARIO DI SCORRIMENTO
in alluminio anodizzato argento con foro per

fissaggio a parete ed a soffitto 35 x 35mm

PRK-PCAP
PRK-SCAP 1 coppia

COPPIA DI TAPPI LATERALI in alluminio
senza

2000
3000
4000
6000

PRK-COL2000
PRK-COL3000
PRK-COL4000
PRK-COL6000

Veletta di copertura in alluminio
anodizzato argento h = 83 mm

2000
3000
4000
6000

PRK-FIX2000
PRK-FIX3000
PRK-FIX4000
PRK-FIX6000

alluminio anodizzato argento comprensivo di 

PRK-FIXKIT set fissaggio vetro fisso

PRK-CARKit di scorrimento standard con fermi
meccanici (2 carrelli+2 stopper) 1 kit

PRK2SES65Coppia di Stop&Slide 65 kg con attivatori
anta minima L = 625 mm 1 kit

PRK2SES90Coppia di Stop&Slide 90 kg con attivatori 
anta minima L = 780 mm 1 kit

PRK2SES120Coppia di Stop&Slide 120 kg con attivatori
anta minima L = 825 mm 1 kit

PRK1SES65
Stop&Slide 65 kg con attivatore e carrello
singolo con fermo meccanico 
anta minima L = 500 mm

1 kit

PRK1SES90
Stop&Slide 90 kg con attivatore e carrello
singolo con fermo meccanico 
anta minima L = 560 mm

1 kit

PRK1SES120
Stop&Slide 120 kg con attivatore e carrello
singolo con fermo meccanico 
anta minima L = 600 mm

1 kit

1 coppia

COPPIA DI TAPPI LATERALI in alluminio
CON

PRK-PCAPFIX
PRK-SCAPFIX

057.3099.071/97 

SMART80124043
SMART80124047

al metro
1 pezzo

per ogni metro

al metro
al metro
1 pezzo

LO/2130
LO/UP3

LO/PROFIX TPU

1 pezzo

codice quantitàdimensione

Ferramenta per scorrevole Pratik

Stopper di fine corsa
STOP BASSO ALLUMINIO OPACO
61mm x 28mm x H 39 mm

GUARNIZIONE biadesiva per doppia anta
DIMA per fissare guarnizione

KIT 6 viti + 6 fisher

PROFILO PROFIX a scatto
GUARNIZIONE 
TAPPI LATERALI 

2 ante scorrevoli + 2 ante fisse

2 ante scorrevoli + 2 ante fisse
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POSIZIONE MANIGLIONI su ANTA
10

 m
m

spessore 
totale
130 mm
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COPPIA MANIGLIONI  acciaio 

cod. MIN/BP21312 
h30 cm
acciaio inox
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COLORE
CROMO LUCIDO

ORO LUCIDO

NICHEL SATINATO

	 trasparente / satinato
	 cod. LO/POMBD/1 Ø4 cm
	 cod. LO/POMBD/2 Ø4 cm
	 cod. LO/POMBD/2 Ø4 cm
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50mm

POSIZIONE POMOLO su ANTA

10
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spessore 
totale
116mm

53 53

COPPIA POMOLI VETRO

Maniglie
per ante Scorrevoli o a Battente 
temperate
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cod. LO/MAUVT40/9
Ø40 x h8 x presa 6 mm 

cod. DISCO40
Ø40 x h10 mm
INCOLLAGGIO UV

Maniglie per ante Scorrevoli
temperate o stratificate
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POSIZIONE ANELLO su ANTA POSIZIONE DISCO su ANTA
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26 mm

spessore 
totale
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spessore 
totale
24 mm

spessore 
totale
28 mm
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ANELLO acciaio DISCO TUTTOVETRO extrachiaro

6 6 6 6 
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ANELLO QUADRA acciaio

cod. LO/MAUVQ40 
40x40 x sp8 x presa 6 mm
INCOLLAGGIO UV

6 6 6 6 
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POSIZIONE MANIGLIETTA su ANTA
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totale
30 mm

spessore 
totale
28 mm

8 
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10 1010 10

MANIGLIETTA FLY

POSIZIONE FILOVETRO
cod. MC/66/77 
40 x H180x sp.10 mm
anodizzato argento
INCOLLAGGIO

POSIZIONE A 4cm
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FINITURA

FINITURA

FINITURA

FINITURA

FINITURA

FINITURA

SERRATURA (pomello + chiave)
alluminio argento lucido
cod. LO/SERSD610P/91

CONTROSERRATURA (vetro/vetro) 
alluminio argento lucido
cod. LO/SERSD620/91

similinox

cod. LO/SERSD610P/88

similinox

cod. LO/SERSD620/88

alluminio opaco

cod. LO/SERSD610P/97

alluminio opaco

cod. LO/SERSD620/97

(controserratura)

SERRATURA PER SCORREVOLI SD900 
CON MANIGLIA PER TRASCINAMENTO
LO/SERSD915S/15 10x7,6 cm
Serratura + serratura

LO/SERSD915S/8  10x7,6 cm
Serratura + serratura

LO/SERSD915S/15 10x7,6 cm
Serratura + pomello

LO/SERSD915S/8 10x7,6 cm
Serratura + pomello

INCONTRO PER SERRATURA SD900 
PER ANTE DOPPIE

LO/SERSD941/15
LO/SERSD941/18

acciaio lucido

acciaio satinato

acciaio lucido

acciaio satinato

acciaio lucido
acciaio satinato

cod 057.3099.071/97 
STOP BASSO ALLUMINIO OPACO 
61MM X 28MM X H 39 MM

SERRATURE per ante Scorrevoli 
temperate

PER EVITARE ALLA PORTA UNO SBILANCIAMENTO 
IN FASE DI CHIUSURA
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