
1 Anta 

Battente A BILICO UNIKA BO
La cerniera Unika è dotata di sistema idraulico e chiusura automatica con apertura nei due sensi 
e predisposta con fermo 90°. Pensata e progetatta per non creare incassi nel pavimento stesso e 
quindi non interferire con gli attuali riscaldamenti a pavimento. L‘installazione che è semplice ed 
estremamente veloce. Design robusto per porte piccole e grandi e ideale per montaggi interni 
ed esterni. Altezza porta max. 2500 mm · Posizione zero regolabile +/- 4°. Velocità di chiusura 
regolabile 150° - 10° / 10° - 0 °. Forza di chiusura EN3 · Angolo di apertura max. 150°.

kg 100 10÷12max 750-1250 max 2500max 750-1000
cod. BO5214350 cod. HEAVY DUTY

BO5214306

Misura cerniera:
L 186 X h 68 mm 

COPPIA MANIGLIONI  
cod. MIN/BP21312 
h30 cm
acciaio inox

COLORE
CROMO LUCIDO

ORO LUCIDO

NICHEL SATINATO

	 trasparente / satinato
	 cod. LO/POMBD/1 Ø4 cm
	 cod. LO/POMBD/2 Ø4 cm
	 cod. LO/POMBD/3 Ø4 cm

COPPIA POMOLI VETRO

KIT  1 anta 
VETRO/MURO
Composto da:
1 CERNIERE SUPERIORE
+
1 CERNIERE INFERIORE
+
COPPIA POMOLI  
oppure
COPPIA MANIGLIONI
oppure
SERRATURA + CONTROPIASTRA

0°

-90°

+90°

acciaio lucido

acciaio spazzolato

nero opaco
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BO 5214265

BO 5214350 

BO 5214287

Sistema Bohle Patch 

 Larghezza max. porta 750 - 1000 mm · Descrizione apertura nei due sensi · Vetro temperato 10 - 12 mm · Peso della porta max. 100 kg · Con fermo 
90° · Altezza porta max. 2500 mm · Posizione zero regolabile +/- 4° · temperatura di utilizzo - 20 °C - +50 °C · Velocità di chiusura regolabile 150° - 10° / 
10° - 0 ° · Forza di chiusura EN3 · Angolo di apertura max. 150°· protezione alla corrosione classe: 3 · ideale per montaggi interni ed esterni

Nella consegna sono compresi:
1 x BO 5214265 pezzo Bohle Patch PT 20 Più superiore
1 x BO 5214350 pezzo Cerniera idraulica Patch
1 x BO 5214287 pezzo Cardine superiore piatto da avvitare

Rif. Nome

BO 5214351 Sistema Bohle Patch

Bohle Cerniera idraulica Patch

 Vetro temperato 10 -12 mm · Larghezza max. porta 750 - 1000 mm · Altezza max porta 2500 mm · Peso della porta 
max. 100 kg · Posizione zero regolabile +/- 4° · Con fermo 90° · temperatura di utilizzo - 20 °C - +50 °C · Velocità 
di chiusura regolabile 150° - 10° / 10° - 0 ° · Forza di chiusura EN3 · Angolo di apertura max. 150°· protezione alla 
corrosione classe: 3 · ideale per montaggi interni ed esterni

Rif. Finitura

BO 5214350 Acciaio inox spazzolato

cod. BO5214265
cerniera superiore

cod. BO5214287
piastina di ancoraggio 
superiore

cod. BO5214350 
per anta larghezza 
max 1000 mm

SERRATURA SERRATURA A PAVIMENTO
Utilizzo sia su lato dx che sx
Cilindro a profilo Euro 60 mm (30/30) 
3 chiavi incluse
cod. BO 5214281 
acciaio inox spazzolato 

cod. BO 5214282 
Tenuta · acciaio inox spazzolato

Utilizzo sia su lato dx che sx

cod. BO 5214283 
acciaio inox spazzolato 

cod. BO 5214284 
Tenuta · acciaio inox spazzolato

cod. BO 5214351 
(max 1000mm)

cod. BO 5214352 
(max 1250mm)

HEAVY DUTY

KIT:



SCHEDA TECNICA CERNIERA

Battente A BILICO UNIKA BO
Misura 
cerniera inferiore:
L 186 X h 68 mm

kg 100 10÷12max 750-1250 max 2500max 750-1000
cod. BO5214350 cod. HEAVY DUTY

BO5214306
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Brushed stainless steel
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This drawing may not be reproduced 
and be brought to the knowledge of 
any third without our prior written consent.
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Self closing patch fitting
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Diese Zeichnung darf ohne unsere vorherige
schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt
noch Dritten zur Kenntniss gebracht werden

Artikelnr./Articleno.:

Geier

A3

12.10.2018Bearb.
Name/NameDatum/Date

Material:

Bezeichnung/Description:

Maßstab/Scale: 1:1

Montaggio semplice e veloce

Montata in
minuti

Montata in 
minuti

✓  No scavo a pavimento
✓  Fissaggio a pavimento con 4 viti
✓  Zero tempo di attesa
✓  Costruzione bidimensionale semplice e veloce
✓  Regolazione punto zero semplice e veloce
✓  Design minimale

✗  Scavo a pavimento
✗  Utilizzo di cemento
✗  Attesa per indurimento del cemento
✗  Regolazione orientamento difficoltosa
✗  Regolazione punto zero difficoltosa 
✗  Usura della piastra di copertura 
✗  Design invadente
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SCHEDA TECNICA CERNIERA

Battente A BILICO UNIKA BO
Misura 
cerniera superiore:
L 186 X h 68 mm

7Trovate maggiori informazioni ed altri prodotti su www.bohle-group.com

Bohle Patch PT 20 Più superiore
Utilizzo sia su lato dx che sx · Con boccola in plastica per perno diam. 15mm

  Vetro temperato 10 - 12 mm · 

Rif. Finitura

BO 5214265 acciaio inox spazzolato

Cardine superiore piatto da avvitare Bohle Patch PT 24

 Diametro perno 15 mm

Rif. Finitura

BO 5214287 acciaio inox spazzolato

Bohle Patch PT 10 parte bassa
Con inserto per perno molla piatta e conica a pavimento 

  Vetro temperato 10 - 12 mm · 

Rif. Finitura

BO 5214266 acciaio inox spazzolato



CONFIGURAZIONI 

Battente A BILICO UNIKA BO
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cod. 1630
PROFILO SUPERIORE 
FERMAVETRO ad U
in alluminio 21x30 mm

cod. 2130
PROFILO INFERIORE 
FERMAVETRO
a scatto in alluminio 21x30 mm

cod. PROFIX TPU
TAPPI LATERALI PER PROFILI 
cod. 1630 e 2130

PROFILI PROFIX FERMAVETRO

	cod. PROFIX2130/97 ALLUMINIO OPACO

	cod. PROFIX2130/88 SIMIL INOX SATIN

	cod. PROFIX2130/91 CROMO LUCIDO

	cod. PROFIX2130/10 ALLUMINIO GREZZO

	cod. PROFIXTPU/97 ALLUMINIO OPACO

	cod. PROFIXTPU/88 SIMIL INOX SATIN

	cod. PROFIXTPU/91 CROMO LUCIDO

	cod. PROFIXTPU/10 ALLUMINIO GREZZO

	cod. PROFIX1630/97 ALLUMINIO OPACO

	cod. PROFIX1630/88 SIMIL INOX SATIN

	cod. PROFIX1630/91 CROMO LUCIDO

	cod. PROFIX1630/10 ALLUMINIO GREZZO

cod. UP3
GUARNIZIONE PER PROFILI 
cod. 1630 e 2130
Spessore 3mm Trasparente
oppure
cod. GUA6 Guarnizione trasparente 6mm
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POSIZIONE MANIGLIONI su ANTA
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spessore 
totale
130 mm

60 60

COPPIA MANIGLIONI  acciaio 

cod. MIN/BP21312 
h30 cm
acciaio inox
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COLORE
CROMO LUCIDO

ORO LUCIDO

NICHEL SATINATO

	 trasparente / satinato
	 cod. LO/POMBD/1 Ø4 cm
	 cod. LO/POMBD/2 Ø4 cm
	 cod. LO/POMBD/3 Ø4 cm
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POSIZIONE POMOLO su ANTA
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spessore 
totale
116mm

53 53

COPPIA POMOLI VETRO

MANIGLIE per ante Battenti
temperate



stipiti A GIORNO 
PER BATTENTI SENZA BATTUTA
CASSA A GIORNO SENZA BATTUTA
■ spessore muro 108 mm  
■ misura max 1 anta 800x2100mm 

■ misura max 2 ante 1600x2100mm

■ fuori misura su richiesta

Palissandro bianco
- laminato

Matrix bianco
- laminato

RAL (finiture su richiesta)
- legno 
- laminato

Tanganica 
- laminato

Wenghè
- legno 

C	= 	COPRIFILO 
	 PIATTO TELESCOPICO 
	 DA 70X10/20X2250 
	 IN MULTISTRATO

spinta destra
vista satinato/decoro

spinta sinistra
vista satinato/decoro

45° 45°
con  bordo

90°
con  bordo

90°
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C C

Ciliegio
- laminato

Rovere
- laminato

Noce Alter
- laminato

LE MISURE DEVONO ESSERE PRESE 
CON FORO FINITO, 
PAVIMENTO POSATO

Bianco simil 
Ral 9003
- legno 
- laminato

Bianco simil 
Ral 9016
- legno 
- laminato

Laccato Bianco 
simil Ral 9010
- legno 
- laminato

Laccato Alluminio 
simil RAL 9006
- legno 


