
1 Anta 2 Ante

Battente VA E VIEni BILOBA
Chiusura automatica con regolazione di velocità

0°

-90°

+90°
kg 100 8÷13,52max 1000

Misura cerniera:
L 73 X h 108 mm 
cerniera con aletta centrale 
oliodinamica Biloba

cod. 8010/14 cromolucido

cod. 8010/13 similinox PVD

cod. 8010/16 orolucido PVD

cod. 8010/15 cromo opaco

COPPIA MANIGLIONI  
cod. MIN/BP21312 
h30 cm
acciaio inox

COLORE
CROMO LUCIDO

ORO LUCIDO

NICHEL SATINATO

 trasparente / satinato
 cod. LO/POMBD/1 Ø4 cm
 cod. LO/POMBD/2 Ø4 cm
 cod. LO/POMBD/3 Ø4 cm

COPPIA POMOLI VETRO

SERRATURA INCONTRO

SERRATURA CHIAVE/CHIAVE
cod. SERMYSU/1 cromolucido
cod. SERMYSU/3 nikel satinato

CONTROSERRATURA VETRO/VETRO
cod. SERMYC1/1 cromolucido
cod. SERMYC1/3 nikel satinato

SERRATURA CHIAVE/POMOLO
cod. SERMYP/1 cromolucido
cod. SERMYP/3 nikel satinato

CONTROPIASTRA
cod. SERMYL/15 acciaio lucido
cod. SERMYL/8 acciaio satinato

KIT  1 anta 
VETRO/MURO
Composto da:
2 CERNIERE 8010
+
COPPIA POMOLI  
oppure
COPPIA MANIGLIONI
oppure
SERRATURA + CONTROPIASTRA

KIT  2 ante 
VETRO/MURO
Composto da:
4 CERNIERE 8010
+
2 COPPIE POMOLI  
oppure
2 COPPIE MANIGLIONI
oppure
SERRATURA + INCONTRO



cerniere VETRO/VETRO
Composto da:
4 CERNIERE cod.8015 + PROFILO SUPERIORE
 +  PROFILO INFERIORE A SCATTO
 +  GUARNIZIONE
 +  TAPPI

CONFIGURAZIONI 

Battente VA E VIEni BILOBA
KIT 1 Anta > cerniere VETRO/MURO

KIT 2 Ante > cerniere VETRO/MURO

Composto da:
2 CERNIERE cod.8010  COPPIA POMOLI cod.LO/POMBD  
  oppure
  COPPIA MANIGLIONI cod.MIN/BP21312

  oppure
  SERRATURA + CONTROPIASTRA

Composto da:
2 CERNIERE cod.8010 
 

Composto da:
2 CERNIERE cod.8015 

Composto da:
4 CERNIERE cod.8015 

Composto da:
4 CERNIERE cod.8010  2 COPPIE POMOLI cod.LO/POMBD    
  oppure
  2 COPPIE MANIGLIONI cod.MIN/BP21312

  oppure
  SERRATURA + INCONTRO V/V

 KIT 2 Fissi + 2 Battenti > cerniere VETRO/VETRO

KIT 1 Fissa + 1 Battente > cerniere VETRO/VETRO

con aletta centrale

con aletta centrale

con aletta centrale

con aletta centrale

con aletta centrale

 COPPIA POMOLI cod.LO/POMBD    
 oppure
 COPPIA MANIGLIONI cod.MIN/BP21312

 oppure
 SERRATURA + INCONTRO V/V

COPPIA POMOLI cod.LO/POMBD   
oppure
COPPIA MANIGLIONI cod.MIN/BP21312

oppure
SERRATURA + PIASTRA a muro

2 COPPIE POMOLI cod.LO/POMBD 
oppure
2 COPPIE MANIGLIONI cod.MIN/BP21312

oppure
SERRATURA + INCONTRO V/V

+ PROFILO SUPERIORE ad U
 cod.PROFIX 1630

+  PROFILO INFERIORE A SCATTO
 cod.PROFIX 2130

+  GUARNIZIONE cod.UP3

+  TAPPI cod.PROFIX TPU

+ PROFILO SUPERIORE ad U
 cod.PROFIX 1630

+  PROFILO INFERIORE A SCATTO
 cod.PROFIX 2130

+  GUARNIZIONE cod.UP3

+  TAPPI cod.PROFIX TPU

+ PROFILO SUPERIORE ad U
 cod.PROFIX 1630

+  PROFILO INFERIORE A SCATTO
 cod.PROFIX 2130

+  GUARNIZIONE cod.UP3

+  TAPPI cod.PROFIX TPU

+90°

+90°

-90°

-90°

-90°

-90°

-90°

+90°

+90°

+90°

-90°

+90°

+90°

-90°

KIT 1 Fissa + 1Battente > cerniere VETRO/MURO



8010
1000mm 100kg

-15 °C

+40 °C

0°-80°

-

la norme

art. 8010 UNI  EN  1154 : 2006 3 8 2
5 0 1 4

8÷13,52
mm

Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door’s closing speed  

• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell’anta. 
Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

• Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. 
Freno a 0°, + 90°, -90°. Adecuada por puertas con tope.

• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° 
+90° -90°. Suitable for doors with stop.

• Hydraulikscharnier mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit. Feststel-
lung bei  0° +90° -90°. Für Anschlagtüren geeignet.

• Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture du battant. Arrêt 
à 0° +90° -90°. Adaptée également pour les portes avec butée.

Biloba
oildynamic hinge
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DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 1) SENZA FERMI A 90° PER GLI ART.8010, 8011 E 8015 - 2) “L” LIGHT CON MOLLA DEPOTENZIATA PER PORTE DI  LARGHEZZA INFERIORE A 500 MM.

TANBIEN DISPONIBLE: 1) SIN RETENCIÓN A 90° POR LOS ARTÍCULOS 8010 , 8011 Y 8015 - 2) “L” LIGHT – MUELLE CON MENOS FUERZA PARA PUERTAS INFERIORES A 500MM.
 

AVAILABLE IN FURTHER TWO VERSIONS: 1) WITHOUT 90° STOP FOR ITEMS 8010 , 8011 AND 8015 - 2) “L” LIGHT WITH WEAKENED SPRING FOR DOORS WITH WIDTH LESS THAN 500MM.

ES IST AUCH IN ANDEREN 2 VERSIONEN  VERFÜGBAR : 1) OHNE 90° ARRETIERUNG FÜR ARTIKELNUMMER 8010 , 8011 UND 8015 - 2) “L” LIGHT MIT SCHWÄCHERER FEDER FÜR TÜREN UNTER 500 
MM. Beide sind bei der  bestellung anzugeben und könnten eine mindestbestellmenge verlangen. Für weitere informationen setzen sie sich mit unserer exportabteilung im kontakt.
DISPONIBLE EGALEMENT EN VERSION: 1) SANS BUTEE  A 90° POUR LES ART.8010, 8011 E 8015 - 2) “L” LIGHT AVEC RESSORT DE FAIBLE PUISSANCE POUR LES PORTES D‘UNE LARGEUR INFERIEURE
A 700 MM POUR L‘ART.8060. Versions à préciser lors de la commande, éventuellement sousmises à des quantités minimum. Pourd‘autres informations, veuilliez contacter le service commercial.

8010
1000mm 100kg

-15 °C

+40 °C

0°-80°

-

la norme

art. 8010 UNI  EN  1154 : 2006 3 8 2
5 0 1 4

8÷13,52
mm

Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door’s closing speed  

• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell’anta. 
Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

• Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. 
Freno a 0°, + 90°, -90°. Adecuada por puertas con tope.

• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° 
+90° -90°. Suitable for doors with stop.

• Hydraulikscharnier mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit. Feststel-
lung bei  0° +90° -90°. Für Anschlagtüren geeignet.

• Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture du battant. Arrêt 
à 0° +90° -90°. Adaptée également pour les portes avec butée.

Biloba
oildynamic hinge
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DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 1) SENZA FERMI A 90° PER GLI ART.8010, 8011 E 8015 - 2) “L” LIGHT CON MOLLA DEPOTENZIATA PER PORTE DI  LARGHEZZA INFERIORE A 500 MM.

TANBIEN DISPONIBLE: 1) SIN RETENCIÓN A 90° POR LOS ARTÍCULOS 8010 , 8011 Y 8015 - 2) “L” LIGHT – MUELLE CON MENOS FUERZA PARA PUERTAS INFERIORES A 500MM.
 

AVAILABLE IN FURTHER TWO VERSIONS: 1) WITHOUT 90° STOP FOR ITEMS 8010 , 8011 AND 8015 - 2) “L” LIGHT WITH WEAKENED SPRING FOR DOORS WITH WIDTH LESS THAN 500MM.

ES IST AUCH IN ANDEREN 2 VERSIONEN  VERFÜGBAR : 1) OHNE 90° ARRETIERUNG FÜR ARTIKELNUMMER 8010 , 8011 UND 8015 - 2) “L” LIGHT MIT SCHWÄCHERER FEDER FÜR TÜREN UNTER 500 
MM. Beide sind bei der  bestellung anzugeben und könnten eine mindestbestellmenge verlangen. Für weitere informationen setzen sie sich mit unserer exportabteilung im kontakt.
DISPONIBLE EGALEMENT EN VERSION: 1) SANS BUTEE  A 90° POUR LES ART.8010, 8011 E 8015 - 2) “L” LIGHT AVEC RESSORT DE FAIBLE PUISSANCE POUR LES PORTES D‘UNE LARGEUR INFERIEURE
A 700 MM POUR L‘ART.8060. Versions à préciser lors de la commande, éventuellement sousmises à des quantités minimum. Pourd‘autres informations, veuilliez contacter le service commercial.

8010
1000mm 100kg

-15 °C

+40 °C

0°-80°

-

la norme

art. 8010 UNI  EN  1154 : 2006 3 8 2
5 0 1 4

8÷13,52
mm

Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door’s closing speed  

• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell’anta. 
Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

• Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. 
Freno a 0°, + 90°, -90°. Adecuada por puertas con tope.

• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° 
+90° -90°. Suitable for doors with stop.

• Hydraulikscharnier mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit. Feststel-
lung bei  0° +90° -90°. Für Anschlagtüren geeignet.

• Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture du battant. Arrêt 
à 0° +90° -90°. Adaptée également pour les portes avec butée.

Biloba
oildynamic hinge
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DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 1) SENZA FERMI A 90° PER GLI ART.8010, 8011 E 8015 - 2) “L” LIGHT CON MOLLA DEPOTENZIATA PER PORTE DI  LARGHEZZA INFERIORE A 500 MM.

TANBIEN DISPONIBLE: 1) SIN RETENCIÓN A 90° POR LOS ARTÍCULOS 8010 , 8011 Y 8015 - 2) “L” LIGHT – MUELLE CON MENOS FUERZA PARA PUERTAS INFERIORES A 500MM.
 

AVAILABLE IN FURTHER TWO VERSIONS: 1) WITHOUT 90° STOP FOR ITEMS 8010 , 8011 AND 8015 - 2) “L” LIGHT WITH WEAKENED SPRING FOR DOORS WITH WIDTH LESS THAN 500MM.

ES IST AUCH IN ANDEREN 2 VERSIONEN  VERFÜGBAR : 1) OHNE 90° ARRETIERUNG FÜR ARTIKELNUMMER 8010 , 8011 UND 8015 - 2) “L” LIGHT MIT SCHWÄCHERER FEDER FÜR TÜREN UNTER 500 
MM. Beide sind bei der  bestellung anzugeben und könnten eine mindestbestellmenge verlangen. Für weitere informationen setzen sie sich mit unserer exportabteilung im kontakt.
DISPONIBLE EGALEMENT EN VERSION: 1) SANS BUTEE  A 90° POUR LES ART.8010, 8011 E 8015 - 2) “L” LIGHT AVEC RESSORT DE FAIBLE PUISSANCE POUR LES PORTES D‘UNE LARGEUR INFERIEURE
A 700 MM POUR L‘ART.8060. Versions à préciser lors de la commande, éventuellement sousmises à des quantités minimum. Pourd‘autres informations, veuilliez contacter le service commercial.

SCHEDA TECNICA CERNIERA cod.8010

Battente VA E VIEni BILOBA

kg 100 8÷13,52max 1000

Cerniera oleodinamica con regolazione 
delle velocità di chiusura dell’anta.
Stop a 0° +90° -90°. 
Adatta anche per porte in battuta.

Misura cerniera:
L 73 X h 108 mm

La porta si chiude 
automaticamente a 80°
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SCHEDA TECNICA CERNIERA Vetro/Vetro cod.8015

Battente VA E VIEni BILOBA

kg 80 8÷13,52max 1000

copyright © 2018 Colcom Group Spa - www.colcomgroup.it

8015
1000mm 80kg

-15 °C

+40 °C

0°-80°

-

la norme

art. 8015 UNI  EN  1154 : 2006 3 8 2
5 0 1 4

8÷13,52
mm

• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiu-
sura dell’anta. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.
• Bisagra cierra puerta hidráulica (vidrio – vidrio 180°) con ajuste de velocidad 
de cierre de la puerta. Freno a 0°, + 90°, -90°. Adecuada por puertas con tope.
• Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of 
the door. Stop a 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.
• Hydraulikscharnier (Glas-Glas 180°) mit Feststellung der Türschließgeschwin-
digkeit. Feststellung bei 0° +90° -90°. Für Anschlagtüren geeignet.
• Charnière hydraulique (verre-verre 180°) avec réglage de la vitesse de ferme-
ture du battant. Arrêt à 0° +90° -90°. Adapté également pour portes avec butée.

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 1) SENZA FERMI A 90° PER GLI ART.8010, 8011 E 8015 - 2) “L” LIGHT CON MOLLA DEPOTENZIATA PER PORTE DI  LARGHEZZA INFERIORE A 500 MM.

TANBIEN DISPONIBLE: 1) SIN RETENCIÓN A 90° POR LOS ARTÍCULOS 8010 , 8011 Y 8015 - 2) “L” LIGHT – MUELLE CON MENOS FUERZA PARA PUERTAS INFERIORES A 500MM.
 

AVAILABLE IN FURTHER TWO VERSIONS: 1) WITHOUT 90° STOP FOR ITEMS 8010 , 8011 AND 8015 - 2) “L” LIGHT WITH WEAKENED SPRING FOR DOORS WITH WIDTH LESS THAN 500MM.

ES IST AUCH IN ANDEREN 2 VERSIONEN  VERFÜGBAR : 1) OHNE 90° ARRETIERUNG FÜR ARTIKELNUMMER 8010 , 8011 UND 8015 - 2) “L” LIGHT MIT SCHWÄCHERER FEDER FÜR TÜREN UNTER 500 
MM. Beide sind bei der  bestellung anzugeben und könnten eine mindestbestellmenge verlangen. Für weitere informationen setzen sie sich mit unserer exportabteilung im kontakt.
DISPONIBLE EGALEMENT EN VERSION: 1) SANS BUTEE  A 90° POUR LES ART.8010, 8011 E 8015 - 2) “L” LIGHT AVEC RESSORT DE FAIBLE PUISSANCE POUR LES PORTES D‘UNE LARGEUR INFERIEURE
A 700 MM POUR L‘ART.8060. Versions à préciser lors de la commande, éventuellement sousmises à des quantités minimum. Pourd‘autres informations, veuilliez contacter le service commercial.

TESTATA 1.000.000 CICLI
TESTED FOR 1.000.000 CYCLES

Biloba
oildynamic hinge
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Valvola di regolazione
velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door’s 
closing speed 

copyright © 2018 Colcom Group Spa - www.colcomgroup.it

8015
1000mm 80kg

-15 °C

+40 °C

0°-80°

-

la norme

art. 8015 UNI  EN  1154 : 2006 3 8 2
5 0 1 4

8÷13,52
mm

• Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) con regolazione delle velocità di chiu-
sura dell’anta. Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.
• Bisagra cierra puerta hidráulica (vidrio – vidrio 180°) con ajuste de velocidad 
de cierre de la puerta. Freno a 0°, + 90°, -90°. Adecuada por puertas con tope.
• Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of 
the door. Stop a 0° +90° -90°. Suitable for doors with stop.
• Hydraulikscharnier (Glas-Glas 180°) mit Feststellung der Türschließgeschwin-
digkeit. Feststellung bei 0° +90° -90°. Für Anschlagtüren geeignet.
• Charnière hydraulique (verre-verre 180°) avec réglage de la vitesse de ferme-
ture du battant. Arrêt à 0° +90° -90°. Adapté également pour portes avec butée.

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 1) SENZA FERMI A 90° PER GLI ART.8010, 8011 E 8015 - 2) “L” LIGHT CON MOLLA DEPOTENZIATA PER PORTE DI  LARGHEZZA INFERIORE A 500 MM.

TANBIEN DISPONIBLE: 1) SIN RETENCIÓN A 90° POR LOS ARTÍCULOS 8010 , 8011 Y 8015 - 2) “L” LIGHT – MUELLE CON MENOS FUERZA PARA PUERTAS INFERIORES A 500MM.
 

AVAILABLE IN FURTHER TWO VERSIONS: 1) WITHOUT 90° STOP FOR ITEMS 8010 , 8011 AND 8015 - 2) “L” LIGHT WITH WEAKENED SPRING FOR DOORS WITH WIDTH LESS THAN 500MM.

ES IST AUCH IN ANDEREN 2 VERSIONEN  VERFÜGBAR : 1) OHNE 90° ARRETIERUNG FÜR ARTIKELNUMMER 8010 , 8011 UND 8015 - 2) “L” LIGHT MIT SCHWÄCHERER FEDER FÜR TÜREN UNTER 500 
MM. Beide sind bei der  bestellung anzugeben und könnten eine mindestbestellmenge verlangen. Für weitere informationen setzen sie sich mit unserer exportabteilung im kontakt.
DISPONIBLE EGALEMENT EN VERSION: 1) SANS BUTEE  A 90° POUR LES ART.8010, 8011 E 8015 - 2) “L” LIGHT AVEC RESSORT DE FAIBLE PUISSANCE POUR LES PORTES D‘UNE LARGEUR INFERIEURE
A 700 MM POUR L‘ART.8060. Versions à préciser lors de la commande, éventuellement sousmises à des quantités minimum. Pourd‘autres informations, veuilliez contacter le service commercial.

TESTATA 1.000.000 CICLI
TESTED FOR 1.000.000 CYCLES

Biloba
oildynamic hinge
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Valvola di regolazione
velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door’s 
closing speed 

Cerniera oleodinamica (vetro-vetro 180°) 
con regolazione delle velocità di chiusura
dell’anta. Stop a 0° +90° -90°. 
Adatta anche per porte in battuta.

8010
1000mm 100kg

-15 °C

+40 °C

0°-80°

-

la norme

art. 8010 UNI  EN  1154 : 2006 3 8 2
5 0 1 4

8÷13,52
mm

Valvola di regolazione velocità chiusura anta
Adjustment valve for the door’s closing speed  

• Cerniera oleodinamica con regolazione delle velocità di chiusura dell’anta. 
Stop a 0° +90° -90°. Adatta anche per porte in battuta.

• Bisagra cierra puerta hidráulica con ajuste de velocidad de cierre de la puerta. 
Freno a 0°, + 90°, -90°. Adecuada por puertas con tope.

• Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door. Stop at 0° 
+90° -90°. Suitable for doors with stop.

• Hydraulikscharnier mit Feststellung der Türschließgeschwindigkeit. Feststel-
lung bei  0° +90° -90°. Für Anschlagtüren geeignet.

• Charnière hydraulique avec réglage de la vitesse de fermeture du battant. Arrêt 
à 0° +90° -90°. Adaptée également pour les portes avec butée.

Biloba
oildynamic hinge

PO
R

TE
 IN

TE
R

N
E 

 P
U

ER
TA

S 
IN

TE
R

N
A

S 
 IN

N
ER

 D
O

O
R

S 
 IN

N
EN

TÜ
R

EN
  P

O
R

TE
S 

IN
TÉ

R
IE

U
R

ES

DISPONIBILE ANCHE NELLE VERSIONI: 1) SENZA FERMI A 90° PER GLI ART.8010, 8011 E 8015 - 2) “L” LIGHT CON MOLLA DEPOTENZIATA PER PORTE DI  LARGHEZZA INFERIORE A 500 MM.

TANBIEN DISPONIBLE: 1) SIN RETENCIÓN A 90° POR LOS ARTÍCULOS 8010 , 8011 Y 8015 - 2) “L” LIGHT – MUELLE CON MENOS FUERZA PARA PUERTAS INFERIORES A 500MM.
 

AVAILABLE IN FURTHER TWO VERSIONS: 1) WITHOUT 90° STOP FOR ITEMS 8010 , 8011 AND 8015 - 2) “L” LIGHT WITH WEAKENED SPRING FOR DOORS WITH WIDTH LESS THAN 500MM.

ES IST AUCH IN ANDEREN 2 VERSIONEN  VERFÜGBAR : 1) OHNE 90° ARRETIERUNG FÜR ARTIKELNUMMER 8010 , 8011 UND 8015 - 2) “L” LIGHT MIT SCHWÄCHERER FEDER FÜR TÜREN UNTER 500 
MM. Beide sind bei der  bestellung anzugeben und könnten eine mindestbestellmenge verlangen. Für weitere informationen setzen sie sich mit unserer exportabteilung im kontakt.
DISPONIBLE EGALEMENT EN VERSION: 1) SANS BUTEE  A 90° POUR LES ART.8010, 8011 E 8015 - 2) “L” LIGHT AVEC RESSORT DE FAIBLE PUISSANCE POUR LES PORTES D‘UNE LARGEUR INFERIEURE
A 700 MM POUR L‘ART.8060. Versions à préciser lors de la commande, éventuellement sousmises à des quantités minimum. Pourd‘autres informations, veuilliez contacter le service commercial.

La porta si chiude 
automaticamente a 80°



cod. 1630
PROFILO SUPERIORE 
FERMAVETRO ad U
in alluminio 21x30 mm

cod. 2130
PROFILO INFERIORE 
FERMAVETRO
a scatto in alluminio 21x30 mm

cod. PROFIX TPU
TAPPI LATERALI PER PROFILI 
cod. 1630 e 2130

PROFILI PROFIX FERMAVETRO

 cod. PROFIX2130/97 ALLUMINIO OPACO

 cod. PROFIX2130/88 SIMIL INOX SATIN

 cod. PROFIX2130/91 CROMO LUCIDO

 cod. PROFIX2130/10 ALLUMINIO GREZZO

 cod. PROFIXTPU/97 ALLUMINIO OPACO

 cod. PROFIXTPU/88 SIMIL INOX SATIN

 cod. PROFIXTPU/91 CROMO LUCIDO

 cod. PROFIXTPU/10 ALLUMINIO GREZZO

 cod. PROFIX1630/97 ALLUMINIO OPACO

 cod. PROFIX1630/88 SIMIL INOX SATIN

 cod. PROFIX1630/91 CROMO LUCIDO

 cod. PROFIX1630/10 ALLUMINIO GREZZO

cod. UP3
GUARNIZIONE PER PROFILI 
cod. 1630 e 2130
Spessore 3mm Trasparente



10
50

 m
m

60mm

POSIZIONE MANIGLIONI su ANTA

10
 m

m

spessore 
totale
130 mm
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COPPIA MANIGLIONI  acciaio 

cod. MIN/BP21312 
h30 cm
acciaio inox

H
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Ø19 mm
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COLORE
CROMO LUCIDO

ORO LUCIDO

NICHEL SATINATO

 trasparente / satinato
 cod. LO/POMBD/1 Ø4 cm
 cod. LO/POMBD/2 Ø4 cm
 cod. LO/POMBD/3 Ø4 cm
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50mm

POSIZIONE POMOLO su ANTA

10
 m

m

spessore 
totale
116mm

53 53

COPPIA POMOLI VETRO

MANIGLIE per ante Battenti
temperate



NOME

inox satinato
inox satinato

COPPIA MANIGLIONI CON SERRATURA 
(PER VETRI TEMPERATI)
MIN/BP21.40.12  H 150 CM con chiave
SAH/66/80  h134 cm con nottolino

SERRATURE per ante Battenti
temperate

CONTROSERRATURA 
VETRO/VETRO 

RETRO per 
TUTTI I MODELLI 
di SERRATURA

CHIUSURA 
LIBERO/OCCUPATO 

CHIUSURA CON 
POMELLO/SERRATURA 

CHIUSURA CON 
POMELLO/POMELLO 

SERRATURE  PER BATTENTE A SCATTO SQUARE CON MANIGLIA   55x90 mm:

cod. DQC53/1 cromolucido
cod. DQC53/24 similinox

cod. DQC575/1 cromolucido
cod. DQC575/24 similinox

cod. DQC59/1 cromolucido
cod. DQC590/24 similinox

cod. DQC61/1 cromolucido
cod. DQC61/24 similinox

SERRATURE PER BATTENTE VA E VIENI e UNIKA CHIAVISTELLI FERMA-ANTE

SERRATURA CHIAVE/CHIAVE
cod. SERMYSU/1 cromolucido
cod. SERMYSU/3 nikel satinato

CHIAVISTELLO 
CON NOTTOLINO
cod. DQC63/1 cromolucido
cod. DQC63/24 similinox

CHIAVISTELLO CON 
NOTTOLINO
cod. DQC63/1 cromolucido
cod. DQC63/24 similinox

INCONTRO VETRO/VETRO
PER CHIAVISTELLO 
cod. DQC65/1 cromolucido
cod. DQC65/24 similinox

INCONTRO A PAVIMENTO
ANTIPOLVERE 
cod. GL7300/1 cromolucido
cod. GL7300/3 nichel satinato

CONTROSERRATURA VETRO/VETRO
cod. SERMYC1/1 cromolucido
cod. SERMYC1/3 nikel satinato

SERRATURA CHIAVE/POMOLO
cod. SERMYP/1 cromolucido
cod. SERMYP/3 nikel satinato

CONTROPIASTRA
cod. SERMYL/15 acciaio lucido
cod. SERMYL/8 acciaio satinato

CONTROSERRATURA 
VETRO/VETRO 

RETRO per 
TUTTI I MODELLI 
di SERRATURA

CHIUSURA 
LIBERO/OCCUPATO 

CHIUSURA CON 
POMELLO/SERRATURA 

CHIUSURA CON 
POMELLO/POMELLO 

SERRATURE  PER BATTENTE A SCATTO SQUARE SENZA MANIGLIA  55x90 mm:

cod. DQC51/1 cromolucido
cod. DQC51/24 similinox

cod. DQC55/1 cromolucido
cod. DQC55/24 similinox

cod. DQC58/1 cromolucido
cod. DQC58/24 similinox

cod. DQC61/1 cromolucido
cod. DQC61/24 similinox

+ ingombro maniglia
L34 X P26 X H90 mm



stipiti A GIORNO 
PER BATTENTI SENZA BATTUTA
CASSA A GIORNO SENZA BATTUTA
■ spessore muro 108 mm  
■ misura max 1 anta 800x2100mm 

■ misura max 2 ante 1600x2100mm

■ fuori misura su richiesta

Palissandro bianco
- laminato

Matrix bianco
- laminato

RAL (finiture su richiesta)
- legno 
- laminato

Tanganica 
- laminato

Wenghè
- legno 

C =  COPRIFILO 
 PIATTO TELESCOPICO 
 DA 70X10/20X2250 
 IN MULTISTRATO

spinta destra
vista satinato/decoro

spinta sinistra
vista satinato/decoro

45° 45°
con  bordo

90°
con  bordo

90°

se
ns

o 
ve

na
tu

ra

C C

Ciliegio
- laminato

Rovere
- laminato

Noce Alter
- laminato

LE MISURE DEVONO ESSERE PRESE 
CON FORO FINITO, 
PAVIMENTO POSATO

Bianco simil 
Ral 9003
- legno 
- laminato

Bianco simil 
Ral 9016
- legno 
- laminato

Laccato Bianco 
simil Ral 9010
- legno 
- laminato

Laccato Alluminio 
simil RAL 9006
- legno 


