
1 Anta 2 Ante

Battente VA E VIEni MATIQUE
Cerniera con ritorno automatico a molla a partire da 82° e bloccaggio a +/- 90°, 
con scatto a 0°. Completa di 2 guarnizioni da 2 mm e 2 guarnizioni da 1 mm nere. 
Camma in acciaio Aisi 304. Altre caratteristiche: nessuna vite a vista.

0°

-90°

+90°

kg 50 kg 100 10/12/13,52max 900

cerniera
DQMATIQUE66

cerniera
DQMATIQUE44

Misura cerniera:
L 80 X h 100 mm 

cod. DQMATIQUE44/1 
cod. DQMATIQUE66/1 
cromolucido

cod. DQMATIQUE44/24  
cod. DQMATIQUE66/24  
similinox

COPPIA MANIGLIONI  
cod. MIN/BP21312 
h30 cm
acciaio inox

COLORE
CROMO LUCIDO

ORO LUCIDO

NICHEL SATINATO

 trasparente / satinato
 cod. LO/POMBD/1 Ø4 cm
 cod. LO/POMBD/2 Ø4 cm
 cod. LO/POMBD/3 Ø4 cm

COPPIA POMOLI VETRO

SERRATURA INCONTRO

SERRATURA CHIAVE/CHIAVE
cod. SERMYSU/1 cromolucido
cod. SERMYSU/3 nikel satinato

CONTROSERRATURA VETRO/VETRO
cod. SERMYC1/1 cromolucido
cod. SERMYC1/3 nikel satinato

SERRATURA CHIAVE/POMOLO
cod. SERMYP/1 cromolucido
cod. SERMYP/3 nikel satinato

CONTROPIASTRA
cod. SERMYL/15 acciaio lucido
cod. SERMYL/8 acciaio satinato

KIT  1 anta 
VETRO/MURO
Composto da:
2 CERNIERE DQMATIQUE
+
COPPIA POMOLI  
oppure
COPPIA MANIGLIONI
oppure
SERRATURA + CONTROPIASTRA

KIT  2 ante 
VETRO/MURO
Composto da:
4 CERNIERE DQMATIQUE
+
2 COPPIE POMOLI  
oppure
2 COPPIE MANIGLIONI
oppure
SERRATURA + INCONTRO



Composto da:
2 CERNIERE
con aletta centrale    
- cod.DQMATIQUE44
(portata 50kg)

- cod.DQMATIQUE66      
(portata 100kg)  
 
  

cerniere VETRO/VETRO
Composto da:
4 CERNIERE cod.8015 + PROFILO SUPERIORE
 +  PROFILO INFERIORE A SCATTO
 +  GUARNIZIONE
 +  TAPPI

CONFIGURAZIONI 

Battente VA E VIEni MATIQUE

KIT 1 Anta > cerniere VETRO/MURO

KIT 2 Ante > cerniere VETRO/MURO

Composto da:
2 CERNIERE
con aletta centrale    
- cod.DQMATIQUE44
(portata 50kg)

- cod.DQMATIQUE66      
(portata 100kg)  
 
  

Composto da:
2 CERNIERE
con aletta centrale    
- cod.DQMATIQUE480
(portata 50kg)

- cod.DQMATIQUE680      
(portata 100kg)  
 
  

Composto da:
4 CERNIERE
con aletta centrale    
- cod.DQMATIQUE480
(portata 50kg)

- cod.DQMATIQUE680      
(portata 100kg)  
 
  

Composto da:
4 CERNIERE
con aletta centrale    
- cod.DQMATIQUE44
(portata 50kg)

- cod.DQMATIQUE66      
(portata 100kg)  
 
  

 KIT 2 Fissi + 2 Battenti > cerniere VETRO/VETRO

KIT 1 Fissa + 1 Battente > cerniere VETRO/VETRO

+90°

+90°

-90°

-90°

-90°

-90°

-90°

+90°

+90°

+90°

2 COPPIE POMOLI cod.LO/POMBD 
oppure
2 COPPIE MANIGLIONI cod.MIN/BP21312

oppure
SERRATURA + INCONTRO V/V

+ PROFILO SUPERIORE ad U
 cod.PROFIX 1630

+  PROFILO INFERIORE A SCATTO
 cod.PROFIX 2130

+  GUARNIZIONE cod.UP3

+  TAPPI cod.PROFIX TPU

+ PROFILO SUPERIORE ad U
 cod.PROFIX 1630

+  PROFILO INFERIORE A SCATTO
 cod.PROFIX 2130

+  GUARNIZIONE cod.UP3

+  TAPPI cod.PROFIX TPU

+ PROFILO SUPERIORE ad U
 cod.PROFIX 1630

+  PROFILO INFERIORE A SCATTO
 cod.PROFIX 2130

+  GUARNIZIONE cod.UP3

+  TAPPI cod.PROFIX TPU

-90°

+90°

+90°

-90°

COPPIA POMOLI cod.LO/POMBD  
oppure
COPPIA MANIGLIONI cod.MIN/BP21312

oppure
SERRATURA + CONTROPIASTRA A MURO

COPPIA POMOLI cod.LO/POMBD  
oppure
COPPIA MANIGLIONI cod.MIN/BP21312

oppure
SERRATURA + PIASTRA A MURO

COPPIA POMOLI cod.LO/POMBD  
oppure
COPPIA MANIGLIONI cod.MIN/BP21312

oppure
SERRATURA + INCONTRO V/V

COPPIA POMOLI cod.LO/POMBD  
oppure
COPPIA MANIGLIONI cod.MIN/BP21312

oppure
SERRATURA + INCONTRO V/V

KIT 1 Fissa + 1Battente > cerniere VETRO/MURO



SCHEDA TECNICA CERNIERA cod.DMATIQUE44 e DMATIQUE66

Battente VA E VIEni MATIQUE

Misura cerniera:
L 80 X h 100 mm
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DQ MATIQUE 66 / 44 CERNIERA CENTRALE MURO /VETRO AUTOMATICA SQUARE 
Materiale: Ottone - Acciaio inox 304
Caratteristica principale: Cerniera con ritorno automatico a molla a partire da 82° e bloccaggio a +/- 90°, con scatto a 0°.
Completa di 2 guarnizioni da 2 mm e 2 guarnizioni da 1 mm nere. Camma in acciaio Aisi 304.  
Altre caratteristiche: nessuna vite a vista, montaggio centrale, cerniera vetro-muro, possibilità montaggio vetri 10, 12 e 6+6+1.52 mm
Finitura: cromo, simil acciaio inox satinato e simil alluminio opaco

Art. Dimensioni Vetro Portata Larghezza max porta Q.tà 
DQMATIQUE66 L 80mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 100 kg 900 mm 1 Pz
DQMATIQUE44 L 80mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 50 kg 900 mm 1 Pz
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TACCA VETRO

DQMATIQUE66
100 kg

DQMATIQUE44
50 kg
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DQ MATIQUE 66 / 44 CERNIERA CENTRALE MURO /VETRO AUTOMATICA SQUARE 
Materiale: Ottone - Acciaio inox 304
Caratteristica principale: Cerniera con ritorno automatico a molla a partire da 82° e bloccaggio a +/- 90°, con scatto a 0°.
Completa di 2 guarnizioni da 2 mm e 2 guarnizioni da 1 mm nere. Camma in acciaio Aisi 304.  
Altre caratteristiche: nessuna vite a vista, montaggio centrale, cerniera vetro-muro, possibilità montaggio vetri 10, 12 e 6+6+1.52 mm
Finitura: cromo, simil acciaio inox satinato e simil alluminio opaco

Art. Dimensioni Vetro Portata Larghezza max porta Q.tà 
DQMATIQUE66 L 80mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 100 kg 900 mm 1 Pz
DQMATIQUE44 L 80mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 50 kg 900 mm 1 Pz

68
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TACCA VETRO

DQMATIQUE66
100 kg

DQMATIQUE44
50 kg
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DQ MATIQUE 66 / 44 CERNIERA CENTRALE MURO /VETRO AUTOMATICA SQUARE 
Materiale: Ottone - Acciaio inox 304
Caratteristica principale: Cerniera con ritorno automatico a molla a partire da 82° e bloccaggio a +/- 90°, con scatto a 0°.
Completa di 2 guarnizioni da 2 mm e 2 guarnizioni da 1 mm nere. Camma in acciaio Aisi 304.  
Altre caratteristiche: nessuna vite a vista, montaggio centrale, cerniera vetro-muro, possibilità montaggio vetri 10, 12 e 6+6+1.52 mm
Finitura: cromo, simil acciaio inox satinato e simil alluminio opaco

Art. Dimensioni Vetro Portata Larghezza max porta Q.tà 
DQMATIQUE66 L 80mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 100 kg 900 mm 1 Pz
DQMATIQUE44 L 80mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 50 kg 900 mm 1 Pz

68
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TACCA VETRO

DQMATIQUE66
100 kg

DQMATIQUE44
50 kg
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Cerniera con ritorno automatico a molla a 
partire da 82° e bloccaggio a +/- 90°, con 
scatto a 0°. Completa di 2 guarnizioni da 2 
mm e 2 guarnizioni da 1 mm nere. Camma in 
acciaio Aisi 304. Altre caratteristiche: nessuna 
vite a vista.
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DQ MATIQUE 66 / 44 CERNIERA CENTRALE MURO /VETRO AUTOMATICA SQUARE 
Materiale: Ottone - Acciaio inox 304
Caratteristica principale: Cerniera con ritorno automatico a molla a partire da 82° e bloccaggio a +/- 90°, con scatto a 0°.
Completa di 2 guarnizioni da 2 mm e 2 guarnizioni da 1 mm nere. Camma in acciaio Aisi 304.  
Altre caratteristiche: nessuna vite a vista, montaggio centrale, cerniera vetro-muro, possibilità montaggio vetri 10, 12 e 6+6+1.52 mm
Finitura: cromo, simil acciaio inox satinato e simil alluminio opaco

Art. Dimensioni Vetro Portata Larghezza max porta Q.tà 
DQMATIQUE66 L 80mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 100 kg 900 mm 1 Pz
DQMATIQUE44 L 80mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 50 kg 900 mm 1 Pz
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TACCA VETRO

DQMATIQUE66
100 kg

DQMATIQUE44
50 kg
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DQ MATIQUE 66 / 44 CERNIERA CENTRALE MURO /VETRO AUTOMATICA SQUARE 
Materiale: Ottone - Acciaio inox 304
Caratteristica principale: Cerniera con ritorno automatico a molla a partire da 82° e bloccaggio a +/- 90°, con scatto a 0°.
Completa di 2 guarnizioni da 2 mm e 2 guarnizioni da 1 mm nere. Camma in acciaio Aisi 304.  
Altre caratteristiche: nessuna vite a vista, montaggio centrale, cerniera vetro-muro, possibilità montaggio vetri 10, 12 e 6+6+1.52 mm
Finitura: cromo, simil acciaio inox satinato e simil alluminio opaco

Art. Dimensioni Vetro Portata Larghezza max porta Q.tà 
DQMATIQUE66 L 80mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 100 kg 900 mm 1 Pz
DQMATIQUE44 L 80mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 50 kg 900 mm 1 Pz

68
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TACCA VETRO

DQMATIQUE66
100 kg

DQMATIQUE44
50 kg
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SCHEDA TECNICA CERNIERA Vetro/Vetro cod. DMATIQUE480 e DMATIQUE680

Battente VA E VIEni MATIQUE

kg 50 kg 100 10/12/13,52max 900

cerniera
DQMATIQUE680

cerniera
DQMATIQUE480
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CERNIERE AUTOMATICHE A MOLLA DQ MATIQUE SERIE SQUARE
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SPESSORI PER CERNIERA DQ MATIQUE
Materiale: acciaio
Caratteristiche: kit di 3 spessori (0,5mm, 1mm e 1,5mm)
Finitura: bordi in finitura acciaio lucido, acciaio satinato

Art. Dimensioni    Q.tà 
DQMATIQUE3  L 13mm H 99.5mm    1 Set
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DQ MATIQUE 680 / 480 CERNIERA IN LINEA VETRO/VETRO AUTOMATICA SQUARE 
Materiale: Ottone - Acciaio Aisi 304
Caratteristica principale: Cerniera con ritorno automatico a molla a partire da 82° e bloccaggio a +/- 90°, con scatto a 0°.
Completa di 4 guarnizioni da 2 mm e 4 guarnizioni da 1 mm nere. Camma in acciaio Aisi 304.  
Altre caratteristiche: nessuna vite a vista, cerniera vetro-vetro, possibilità montaggio vetri 10, 12 e 6+6+1.52 mm
Finitura: cromo, simil acciaio inox satinato e simil alluminio opaco

Art. Dimensioni Vetro Portata Larghezza max porta Q.tà 
DQMATIQUE680 L 166mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 100 kg 900 mm 1 Pz
DQMATIQUE480 L 166mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 50 kg 900 mm 1 Pz
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CERNIERE AUTOMATICHE A MOLLA DQ MATIQUE SERIE SQUARE
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1x 1x 1x

SPESSORI PER CERNIERA DQ MATIQUE
Materiale: acciaio
Caratteristiche: kit di 3 spessori (0,5mm, 1mm e 1,5mm)
Finitura: bordi in finitura acciaio lucido, acciaio satinato

Art. Dimensioni    Q.tà 
DQMATIQUE3  L 13mm H 99.5mm    1 Set
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DQ MATIQUE 680 / 480 CERNIERA IN LINEA VETRO/VETRO AUTOMATICA SQUARE 
Materiale: Ottone - Acciaio Aisi 304
Caratteristica principale: Cerniera con ritorno automatico a molla a partire da 82° e bloccaggio a +/- 90°, con scatto a 0°.
Completa di 4 guarnizioni da 2 mm e 4 guarnizioni da 1 mm nere. Camma in acciaio Aisi 304.  
Altre caratteristiche: nessuna vite a vista, cerniera vetro-vetro, possibilità montaggio vetri 10, 12 e 6+6+1.52 mm
Finitura: cromo, simil acciaio inox satinato e simil alluminio opaco

Art. Dimensioni Vetro Portata Larghezza max porta Q.tà 
DQMATIQUE680 L 166mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 100 kg 900 mm 1 Pz
DQMATIQUE480 L 166mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 50 kg 900 mm 1 Pz
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100 kg
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CERNIERE AUTOMATICHE A MOLLA DQ MATIQUE SERIE SQUARE
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SPESSORI PER CERNIERA DQ MATIQUE
Materiale: acciaio
Caratteristiche: kit di 3 spessori (0,5mm, 1mm e 1,5mm)
Finitura: bordi in finitura acciaio lucido, acciaio satinato

Art. Dimensioni    Q.tà 
DQMATIQUE3  L 13mm H 99.5mm    1 Set
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DQ MATIQUE 680 / 480 CERNIERA IN LINEA VETRO/VETRO AUTOMATICA SQUARE 
Materiale: Ottone - Acciaio Aisi 304
Caratteristica principale: Cerniera con ritorno automatico a molla a partire da 82° e bloccaggio a +/- 90°, con scatto a 0°.
Completa di 4 guarnizioni da 2 mm e 4 guarnizioni da 1 mm nere. Camma in acciaio Aisi 304.  
Altre caratteristiche: nessuna vite a vista, cerniera vetro-vetro, possibilità montaggio vetri 10, 12 e 6+6+1.52 mm
Finitura: cromo, simil acciaio inox satinato e simil alluminio opaco

Art. Dimensioni Vetro Portata Larghezza max porta Q.tà 
DQMATIQUE680 L 166mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 100 kg 900 mm 1 Pz
DQMATIQUE480 L 166mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 50 kg 900 mm 1 Pz
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TACCA VETRO

LATO FISSO

DQMATIQUE680
100 kg

DQMATIQUE480
50 kg
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CERNIERE AUTOMATICHE A MOLLA DQ MATIQUE SERIE SQUARE
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SPESSORI PER CERNIERA DQ MATIQUE
Materiale: acciaio
Caratteristiche: kit di 3 spessori (0,5mm, 1mm e 1,5mm)
Finitura: bordi in finitura acciaio lucido, acciaio satinato

Art. Dimensioni    Q.tà 
DQMATIQUE3  L 13mm H 99.5mm    1 Set
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DQ MATIQUE 680 / 480 CERNIERA IN LINEA VETRO/VETRO AUTOMATICA SQUARE 
Materiale: Ottone - Acciaio Aisi 304
Caratteristica principale: Cerniera con ritorno automatico a molla a partire da 82° e bloccaggio a +/- 90°, con scatto a 0°.
Completa di 4 guarnizioni da 2 mm e 4 guarnizioni da 1 mm nere. Camma in acciaio Aisi 304.  
Altre caratteristiche: nessuna vite a vista, cerniera vetro-vetro, possibilità montaggio vetri 10, 12 e 6+6+1.52 mm
Finitura: cromo, simil acciaio inox satinato e simil alluminio opaco

Art. Dimensioni Vetro Portata Larghezza max porta Q.tà 
DQMATIQUE680 L 166mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 100 kg 900 mm 1 Pz
DQMATIQUE480 L 166mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 50 kg 900 mm 1 Pz

68

60

75

R5

Ø20

Ø
20

R5

68

60

75

R5

Ø20

Ø
20

R5

6

TACCA VETRO

LATO FISSO

DQMATIQUE680
100 kg

DQMATIQUE480
50 kg
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CERNIERE AUTOMATICHE A MOLLA DQ MATIQUE SERIE SQUARE
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SPESSORI PER CERNIERA DQ MATIQUE
Materiale: acciaio
Caratteristiche: kit di 3 spessori (0,5mm, 1mm e 1,5mm)
Finitura: bordi in finitura acciaio lucido, acciaio satinato

Art. Dimensioni    Q.tà 
DQMATIQUE3  L 13mm H 99.5mm    1 Set
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DQ MATIQUE 680 / 480 CERNIERA IN LINEA VETRO/VETRO AUTOMATICA SQUARE 
Materiale: Ottone - Acciaio Aisi 304
Caratteristica principale: Cerniera con ritorno automatico a molla a partire da 82° e bloccaggio a +/- 90°, con scatto a 0°.
Completa di 4 guarnizioni da 2 mm e 4 guarnizioni da 1 mm nere. Camma in acciaio Aisi 304.  
Altre caratteristiche: nessuna vite a vista, cerniera vetro-vetro, possibilità montaggio vetri 10, 12 e 6+6+1.52 mm
Finitura: cromo, simil acciaio inox satinato e simil alluminio opaco

Art. Dimensioni Vetro Portata Larghezza max porta Q.tà 
DQMATIQUE680 L 166mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 100 kg 900 mm 1 Pz
DQMATIQUE480 L 166mm H 100mm 10/12/6+6+1.52 50 kg 900 mm 1 Pz
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Cerniera con ritorno automatico a molla a partire 
da 82° e bloccaggio a +/- 90°, con scatto a 0°. 
Completa di 2 guarnizioni da 2 mm e 2 guarnizioni 
da 1 mm nere. Camma in acciaio Aisi 304. Altre 
caratteristiche: nessuna vite a vista.



cod. 1630
PROFILO SUPERIORE 
FERMAVETRO ad U
in alluminio 21x30 mm

cod. 2130
PROFILO INFERIORE 
FERMAVETRO
a scatto in alluminio 21x30 mm

cod. PROFIX TPU
TAPPI LATERALI PER PROFILI 
cod. 1630 e 2130

PROFILI PROFIX FERMAVETRO

 cod. PROFIX2130/97 ALLUMINIO OPACO

 cod. PROFIX2130/88 SIMIL INOX SATIN

 cod. PROFIX2130/91 CROMO LUCIDO

 cod. PROFIX2130/10 ALLUMINIO GREZZO

 cod. PROFIXTPU/97 ALLUMINIO OPACO

 cod. PROFIXTPU/88 SIMIL INOX SATIN

 cod. PROFIXTPU/91 CROMO LUCIDO

 cod. PROFIXTPU/10 ALLUMINIO GREZZO

 cod. PROFIX1630/97 ALLUMINIO OPACO

 cod. PROFIX1630/88 SIMIL INOX SATIN

 cod. PROFIX1630/91 CROMO LUCIDO

 cod. PROFIX1630/10 ALLUMINIO GREZZO

cod. UP3
GUARNIZIONE PER PROFILI 
cod. 1630 e 2130
Spessore 3mm Trasparente
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POSIZIONE MANIGLIONI su ANTA
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spessore 
totale
130 mm
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COPPIA MANIGLIONI  acciaio 

cod. MIN/BP21312 
h30 cm
acciaio inox
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COLORE
CROMO LUCIDO

ORO LUCIDO

NICHEL SATINATO

 trasparente / satinato
 cod. LO/POMBD/1 Ø4 cm
 cod. LO/POMBD/2 Ø4 cm
 cod. LO/POMBD/3 Ø4 cm
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50mm

POSIZIONE POMOLO su ANTA

10
 m

m

spessore 
totale
116mm

53 53

COPPIA POMOLI VETRO

MANIGLIE per ante Battenti
temperate



NOME

inox satinato
inox satinato

COPPIA MANIGLIONI CON SERRATURA 
(PER VETRI TEMPERATI)
MIN/BP21.40.12  H 150 CM con chiave
SAH/66/80  h134 cm con nottolino

SERRATURE per ante Battenti
temperate

CONTROSERRATURA 
VETRO/VETRO 

RETRO per 
TUTTI I MODELLI 
di SERRATURA

CHIUSURA 
LIBERO/OCCUPATO 

CHIUSURA CON 
POMELLO/SERRATURA 

CHIUSURA CON 
POMELLO/POMELLO 

SERRATURE  PER BATTENTE A SCATTO SQUARE CON MANIGLIA   55x90 mm:

cod. DQC53/1 cromolucido
cod. DQC53/24 similinox

cod. DQC575/1 cromolucido
cod. DQC575/24 similinox

cod. DQC59/1 cromolucido
cod. DQC590/24 similinox

cod. DQC61/1 cromolucido
cod. DQC61/24 similinox

SERRATURE PER BATTENTE VA E VIENI e UNIKA CHIAVISTELLI FERMA-ANTE

SERRATURA CHIAVE/CHIAVE
cod. SERMYSU/1 cromolucido
cod. SERMYSU/3 nikel satinato

CHIAVISTELLO 
CON NOTTOLINO
cod. DQC63/1 cromolucido
cod. DQC63/24 similinox

CHIAVISTELLO CON 
NOTTOLINO
cod. DQC63/1 cromolucido
cod. DQC63/24 similinox

INCONTRO VETRO/VETRO
PER CHIAVISTELLO 
cod. DQC65/1 cromolucido
cod. DQC65/24 similinox

INCONTRO A PAVIMENTO
ANTIPOLVERE 
cod. GL7300/1 cromolucido
cod. GL7300/3 nichel satinato

CONTROSERRATURA VETRO/VETRO
cod. SERMYC1/1 cromolucido
cod. SERMYC1/3 nikel satinato

SERRATURA CHIAVE/POMOLO
cod. SERMYP/1 cromolucido
cod. SERMYP/3 nikel satinato

CONTROPIASTRA
cod. SERMYL/15 acciaio lucido
cod. SERMYL/8 acciaio satinato

CONTROSERRATURA 
VETRO/VETRO 

RETRO per 
TUTTI I MODELLI 
di SERRATURA

CHIUSURA 
LIBERO/OCCUPATO 

CHIUSURA CON 
POMELLO/SERRATURA 

CHIUSURA CON 
POMELLO/POMELLO 

SERRATURE  PER BATTENTE A SCATTO SQUARE SENZA MANIGLIA  55x90 mm:

cod. DQC51/1 cromolucido
cod. DQC51/24 similinox

cod. DQC55/1 cromolucido
cod. DQC55/24 similinox

cod. DQC58/1 cromolucido
cod. DQC58/24 similinox

cod. DQC61/1 cromolucido
cod. DQC61/24 similinox

+ ingombro maniglia
L34 X P26 X H90 mm



stipiti A GIORNO 
PER BATTENTI SENZA BATTUTA
CASSA A GIORNO SENZA BATTUTA
■ spessore muro 108 mm  
■ misura max 1 anta 800x2100mm 

■ misura max 2 ante 1600x2100mm

■ fuori misura su richiesta

Palissandro bianco
- laminato

Matrix bianco
- laminato

RAL (finiture su richiesta)
- legno 
- laminato

Tanganica 
- laminato

Wenghè
- legno 

C =  COPRIFILO 
 PIATTO TELESCOPICO 
 DA 70X10/20X2250 
 IN MULTISTRATO

spinta destra
vista satinato/decoro

spinta sinistra
vista satinato/decoro

45° 45°
con  bordo

90°
con  bordo

90°

se
ns

o 
ve
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tu

ra

C C

Ciliegio
- laminato

Rovere
- laminato

Noce Alter
- laminato

LE MISURE DEVONO ESSERE PRESE 
CON FORO FINITO, 
PAVIMENTO POSATO

Bianco simil 
Ral 9003
- legno 
- laminato

Bianco simil 
Ral 9016
- legno 
- laminato

Laccato Bianco 
simil Ral 9010
- legno 
- laminato

Laccato Alluminio 
simil RAL 9006
- legno 


